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HISCONNECT SOLAR KABLOLAMA SISTEMI

HIKR&®
Solar Kablo
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Bu kablonun PV kurulumlarinda kullanilmasi amaglanmistir. Or. IEC 60364-7-712 ve koruyucu
izolasyona (koruma sinifi 1l) sahip cihazlardaki uygulamalar icin uygundur. Cift izoleli HIKRA® SOL
1500V EN50618 Solar kablomuz dis hava sartlarinda ve kapali mekanlarda, serbest hareketli, serbest
asili veya sabitlenmis montaj sekillerinde kalici kullanim icin uygundur. Dayanikli malzemeler, doganin
uzun sdireli etkilerine karsi koyarak azami kalite ve glivenlik sunar. Amaca uygun kullanildiginda; bu
Urindn beklenen kullanma 6émri, en az 25 yildir. Farkli iklim kosullarina karsi dayanikliligi sayesinde,
kablomuzun, 6zellikle su gecirmez 6zelligi vardir ve bu sayede yer alti désemesi icin uygundur. Konu
hakkinda montaj talimatlarina uyunuz.

OPERASYON SURECINDE SOLAR KABLOLARIMIZLA,
SANTRALINIZE ODAKLANIYORUZ.

HIKRA® tiim cevre, glivenlik ve maliyet yoniinii dikkate alarak; en sert kosullar altinda bile hatasiz
performans teslim amaci ile gelistirilmistir. Teknik olarak Gstiin ve entegre ¢6ziimler icin uygundur.
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I Type Approved
A EN50618; H17272-K; 50363076
A IEC62930; R 5048873 nﬁ:% .
A RoHS & REACH'a Uygundur_ ID 1419041513

AVANTAILARINIZ

Elektron demeti ¢apraz bagli 6zel bilesik: XLPO / XLPO

Daha yiiksek su direnci

Dogrudan gomme

Yanma davraniginin CPR siniflandirmasi: B2ca

Nominal voltaj: Max. 1,8kV DC galisma gerilimi

Denetim tiiketimi: Kablo, metre isareti ile gonderilmektedir

Tim biyik PV konnektorlerine uyumluluk

Bireysel paketleme birimleri: 100 metrelik bobinler, 500 metrelik makaralar ya da talep
Uzerine istenilen baska bir ¢esitte olabilir.

Kiresel uygunluk. Kapsamli uluslararasi lojistik kavrami.
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HIKRA®: Tedarikgilerinden daha fazlasini bekleyen uluslararasi basarili EPC ve kurulum sirketleri igin
kapsaml kablolama ¢6zimui.




TEKNI K VERI LER

Yapi
iletken Yapisi
izolasyon

Dis Kilif
Renk

Kablo Baskisi

Tekni k Ozellikl
Nominal Voltaj [Uy/U]

izin Verilen Azami isletme Voltaji
Butlin Kablonun Voltaj Testi

Akim iletme Kapasitesi

iletkenin Azami Direnci

Kisa Devre Isi Derecesi

Mal zeme Ozell ikl

UV Dayanimi

Ozon Dayanimi

izolasyon Dayanimi

Kilifin Yizey Dayanimi
Dinamik Penetrasyon Testi

Dogrudan Gomme

Kirma ve Darbe Direnci

Asit ve Alkali Eriyiklerine Karsi Kilifin
Dayanimi

Yangin Esnasinda Davranisi
CPR - Gug sinifi

Halojensiz

Soguk Darbe Testi

Soguk Bukme Testi

Soguk Uzama Testi

Yas Sicaklik Testi

Asgari Bilkme Yarigapi Esnek / Sabit

Sicakl i1k Aral i1 g1

Sicaklk
Azami Depolama Sicakhgi

Asgari Montaj ve Ellegleme Sicaklig

$ Kesit A jletken
mm n x azami-@ (mm)

Kalay kapli bakir iletken (elektrolitik bakir), ince tel uygunluk IEC 60228 Class 5

Capraz bagh Polyolefin; Shore sertligi D 32; Asgari et kalinligi uygunluk EN 50618
Capraz bagh 6zel bilegik XLPO; Shore sertligi D 36; Asgari et kalinligi uygunluk. EN 50618
Kilif: siyah/kirmizi; izolasyon: seffaf — dogal renklendirilmis

HIKRA SOL1500V H1Z272-K IEC 62930 1x6,0mm?2 R 50363076 CE mit Metermarkierung

1,5kV DC and 1,0kV AC

1,8kV DC (2,0kV DC i¢ denetim)

6,5kV AC / 15kV DC (5 dakika su banyosu, 20+5°C)

Akim siniflandirmasi — HIKRA® Solar Cable” Kasim 2013 dokiimanina bakiniz.
EN 50395 Madde 5

250° C/5s

720 saat (360 devir) 2 ilk degerlerin %70’inde; Cekme dayanimi ve en yiksek uzama degeri EN 50289-4-17
uygunluk Metot A; EN ISO 4892-1 (2000) ve EN 1SO 4892-2 (2006)

72 saat, nisbi nem %5515, Isi derecesi 40£2°C (EN 50396 Yéntem B; Ozon konsantrasyonu (200£50)x10¢)

Su banyosu iginde yalitim dayanimi, +90°C’de 2 saat ve 20°C’de 2 saatte (Limit degerler uygunluk EN 50618
Tablo 1)

210° Q (uygulanan voltaj 100-500V DC, 1 dakika) uygunluk EN 50395 Madde 11

izolasyon veya kilifa uygulanan yayl gelik igne (EN50618 Ek D)

90 ° C'de suya daldirma, 12 hafta siire; Yalitim direnci > 3GQ (dahili muayeneye gére UL44 bolim 5.4 ve
UL2556 6.4.4.2.1

Darbe Direnci UL 854.23 ve Kirma Direnci UL 854.24 (i¢ muayene)
N-Oxal asit N-Sodyum hidroksit icinde 168 saat 23°C ve (EN 60811-404); amonyaga dayanikli

Alev geciktirici uygunluk EN 60332-1-2 Ek A, disiik duman salimi (EN 61034,-2)
B2ca sla,d0,al; Yangin davranigi uygunluk No. 305/2011/EU

EN 50525-1, Ek B

-40°C derecede EN 60811-506, EN 50618 Ek C.1

-40°C;16 saat (EN 60811-504)

-4012°C derecede 16 saatte azami %30 uzama (EN 60811-505)

90°C derecede ve asgari %85 nisbi nemde siire 1000 saat (EN 60068-2-78)

10x kablo ¢api | 4x kablo ¢api

Cevre Isisi: -40° C ‘den +90°C dereceye kadar; Azami iletken i1si derecesi: +120° C
+40°C
-25°C

Is_tk_eni Kabl €abpi Baki Ortal amal
irenci
(Q/km) (+/-0,1 mm) kg/km kg/km

739065 739066 1x1.5 29 x0.25 13.7 14.0 32.0

738613 738614 1x4.0 52x0.3 5.09 38.4 57.0
“

738617 738618 1x10.0 77 x0.4 1.95 96.0 119.0

739061 1x25.0 190x 0.4 0.795 11.3 240.0 291.0
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