
solar wiring system

®

Présentation 2020/2021

NOUS CONNECTONS 
L’ÉNERGIE DU SOLEIL.

SOLUTIONS DE CÂBLAGE D'INSTALLATIONS PV
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HIKRA® SOL (H1Z2Z2-K) SYSTÈME DE CABLAGE SOLAIRE HISCONNECT®

N° d'article Type section Ø mm² Gaine extérieure Ø mm

74 31 47 TS4-M2 Connecteur 4.0 – 6.0 5.6 – 6.8
74 31 48 TS4-F2 Prise 4.0 – 6.0 5.6 – 6.8

N° d'article Type section Ø mm² Gaine extérieure Ø mm

74 36 41 PV-JK03M/2BC male Connecteur 4.0 – 6.0 5.0 – 8.5 
74 36 42 PV-JK03M/2BC female Prise 4.0 – 6.0 5.0 – 8.5 

N° d'article Type Querschnitt Ø mm² Gaine extérieure Ø mm

74 25 95 T4-PPE-1 male Connecteur 4.0 – 6.0 4.3 – 6.6

74 25 96 T4-PPE-1 female Prise 4.0 – 6.0 4.3 – 6.6

N° d'article Type section Ø mm² Gaine extérieure Ø mm

71 13 90 MC4 PV-KST4/6IUR Connecteur 4.0 – 6.0 5.0 – 6.0
71 13 93 MC4 PV-KBT4/6IUR Prise 4.0 – 6.0 5.0 – 6.0
70 86 68 MC4 PV-KST4/6IIUR Connecteur 4.0 – 6.0 5.9 – 8.8
70 86 69 MC4 PV-KBT4/6IIUR Prise 4.0 – 6.0 5.9 – 8.8

N° d'article Type section Ø mm² Gaine extérieure Ø mm

73 27 58 EVO2 PV-KST4-EVO 2/6IUR Connecteur 4.0 – 6.0 4.7 – 6.4
73 27 60 EVO2 PV-KBT4-EVO 2/6IUR Prise 4.0 – 6.0 4.7 – 6.4

HISKON® Connecteurs
— Fournisseur mondial de connecteurs renommés photovoltaïques  
— Livraison fiable et rapide
— Installation rapide et facile grâce aux outils de sertissage et montage de haute qualité

Certification
EN50618, IEC62930, UL4703 

Tension nominale
1,5 kV DC (jusqu‘à 2kV DC en tension 
de fonctionnement maximum)

Convient à l’enterrement selon  
UL 44 cl. 5.4 & UL2566 cl. 6.4.4.2

OPTIMALEMENT ADAPTÉ AUX CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES

Cu étamé 
(Cuivre électrolytique) à fils fins 

Résistance élevée au  
court-circuit  
250 °C/5s

Classe d’inflammabilité acc. 305/2011/EU 
B2ca s1a, d0, a1

  HIKRA®
La solution qui répond  

aux attentes des EPC et  
des installateurs.

N° d'article Brins section
en mm²

Structure 
conducteur

n x max-Ø (mm)

Max. résistance
Conducteur

(Ω/km)

Diamètre 
extérieur env.
(+/- 0,2 mm)

CU
kg/km

Poids
env.kg/km

Noir Rouge

73 90 65 73 90 66 1 x 1.5 29 x 0.25 13.7 4.6 14.0 32.0
73 86 09 73 86 10 1 x 2.5 47 x 0.25 8.21 5.0 24.0 42.0
73 86 13 73 86 14 1 x 4.0 52 x 0.3 5.09 5.4 38.4 57.0
73 86 15 73 86 16 1 x 6.0 78 x 0.3 3.39 6.0 57.6 76.0
73 86 17 73 86 18 1 x 10.0 77 x 0.4 1.95 7.2 96.0 119.0
73 86 19 - 1 x 16.0 126 x 0.4 1.24 9.3 153.6 196.0
73 90 61 - 1 x 25.0 190 x 0.4 0.795 11.3 240.0 291.0
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DC Combiner Residential 

DC Combiner Power PlantAC Combiner 

Storage

HISKON® Pieuvres et solutions pré-câblées

Solutions Plug and Play 
prêts à l'installation 
réduisant les coûts 

d'installation et permettant 
de gagner du temps.

Le meilleur rapport  
coût / performance 

adaptant la conception 
du câblage des  

composants à votre  
installation

Installation facile et 
rapide pour une mise  

en service efficace 

Flexibilité et 
sûreté

Laboratoire d'essais interne

Temps de montage réduits

Produits durables

Optimisation

Rentabilité accrue

Fusible en ligne : 1000V/1500 DC

— Adaptateur de connexion HISKON® 

— Rallonges préfabriquées avec possibilités de marquage individuel

Adaptateur et rallonges

RÉDUCTION 
DES COÛTS. 

AUGMENTATION 
DU PROFIT.

—  Avec un minimum de planification, vous obtenez des solutions industrielles de haute qualité
— Utilisation d’une technologie de soudage par point pour une interconnexion optimale avec  
  minimisation des pertes électriques
— Grâce leur isolation de haute qualité, nos produits sont adaptés à une utilisation extérieure

Solutions de câblage

HISBOX® DC/AC Boites de jonction
— Niveau de Sécurité optimal grâce des composants de qualité et parfaitement adaptés 
— Test de température dans notre laboratoire assurant votre rentabilité 
— Configuration monitorée sur demande 
— Coffret de regroupement AC pour les principaux fabricants d’onduleur 

Connecteurs 4A 6A 10A 15A 20A 25A 30A

HISfuse MC4 (1000V DC) HISfuse-1-04 HISfuse-1-06 HISfuse-1-10 HISfuse-1-15 HISfuse-1-20 HISfuse-1-25 HISfuse-1-30

HISfuse MC4 (1500V)              HISfuse1500-1-04   HISfuse1500-1-06     HISfuse1500-1-10   HISfuse1500-1-15  HISfuse1500-1-20   HISfuse1500-1-25   HISfuse1500-1-30   

Inlinefuse EVO2 (1000V)        INLINE-0149-04        INLINE-0149-06         INLINE-0149-10   INLINE-0149-15 INLINE-0149-20 INLINE-0149-25 INLINE-0149-30 

Inlinefuse EVO2 (1500V)        INLINE1500-00-04   INLINE1500-00-06   INLINE1500-00-10 INLINE1500-00-15 INLINE1500-00-20 INLINE1500-00-25 INLINE1500-00-30



Expérience de nombreux projets
dans le monde entier

Équipe de développement 
expérimentée

La production Allemande 
de haute qualité

Propre laboratoire 
d'essais 

Assistance internationale 
via une équipe de vente multilingue 

Haut niveau de sécurité
grâce à la qualité, parfaitement
composants appariés

Augmenter la rentabilité de l'usine 
par des tests de chauffage effectués 
dans notre laboratoire de test pour 
vérifier le meilleur configurations en  
fonctionnement

HIS RENEWABLES — FAITS ET CHIFFRES

Bureau France

T +33 6 23 29 32 46 
E  guillaume.picat@his-solar.fr

www.his-solar.com

Agence centrale de l’entreprise
Allemagne

HIS Renewables GmbH
Siemensstraße 4 
64760 Oberzent 

T +49 6068 9314 400 
F +49 6068 9314 411 
E info@his-solar.de

Téléchargez nos brochures
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20 ans  
d'expérience

Plus de 2,5 GW 
d'approvisionnement 
en composants par an

≥ 1000
clients  

dans 60 pays 
240 employés  

majorité  d’ingénieurs  
et de techniciens


